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AIB-VINCOTTE INTERNATIONAL sa,
organisme notifie 0026

Jan Olieslagerslaan 35
1800 Vilvoorde — Belgique

Le prése

i certificat de soudage CPU r'est valable que §'it est associé su certificat CPU 0026-CPR-0072
el est défivig powr

Techno Métal Industrie sprl

ayant son siége & Rue du Géron 40
5300 Seilles
Belgique

pour les aclivités de soudage suivant les exigences technigues de la norme européenne
EN 1090-2:2008 + A1:2011
et les classes d’exécution jusqu’a EXC4

Procédss da soudages suivant EN 1SO 40853 : 111, 135, 136, 138, 141 et 783
Pour les maiériaux de base en carbone jusqu’a S460 inclus pour épaisseur maximum de 200 mm

et des aciers inoxydable, groupe de matériel 8 — austénitique suivant
CEN ISO/TR 15608 pour épaisseur maximum de 25 mm

suivani la série EN 10025, EN 10210-1, EN 10219-1 et série EN 10088,
EN 10296-2, et EN 10297-2

Sous la surveillance du coordinalsur en soudang responszble, suivant iz norme EN IS0 14731

EXC1, EXC2, EXC3, et EXC4, pour toute
épaisseur : Naessens Didier IWE BE00060

L& coordinateur en soudage a réusel l'entr2uen lechniqus iequis
Fsmarques . aucune

L= prasent cerifical répond aux exigences du cariifical de soudzgs qui soni spécifides dans la norma EN 1090-1 +A1:2012, 2nnexz B, izbleau B.1,
Il raste valzble tant que les condilions définizs dans les normas fechniquas mentionnéas ci-dessus ralalives aux conditions de fabricalion dans
'using ne sont pas subslaniicllermant modiliées ai qus le ceriificat CPU visé est valable.

Numéro de ceriificat : 0026-CPR-0072-W

Date de début de validiié : 21 décembre 2015

Cycle prévu pour la surveillance continus : 1,1, 2, 3, 3, ... année
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AIB-VINCOTTE INTERNATIONAL sa,
organisme notifié 0026

Jan Olieslagerslaan 35
1800 Vilvoorde — Belgique

Le présant document confirmea gues Te(:hno Métal IndUStl'ie Spl'l
ayant son siége a Rue du Géron 40

5300 Seilles

Belgique

a &labord un sysiéme de gestion et en a assuré lz maintenancs conforméreni au
Réglement (UE) 305/2011 du Parlement Europdan el du Conzeil du 2 mars 2011 éiablissant des conditions harmonisses de commercialisatinn
pour les produils da construction, pour .

la fabrication et le soudage de composants en acier carbone et inoxydable
destinés aux ouvrages d’art, aux ponts, aux charpentes métalliques,
structures portantes et garde-corps
suivant les exigences techniques de la norme européenne
EN 1090-2:2008 + A1:2011,
les classes d’exécution jusqu’a EXC4
et les méthodes de déclaration de performance 1, 2, 3a et 3b

Le présent cerlifical @st basé sur le résullat d'unz inspesiion inilizle decumante dans le rapport d'évaluation

GEM/2WD/32/6052038002/00FR/002.

Numéro de certificat ; 0026-CPR-0072
Date de début de validiié ; 21 décembre 2015
Cyele prévu pour la surveillance continue 01,1, 2, 3, 3, ... année

AlB-Vingatte International sa a réalisé 'inspection initiale Ju i
production en usine — CPU (Faciory Produciion Control - FP
les dispositions perlinantes se rapporiant 4 la ¢ 18, décrites a l'annaxe ZA de orie, sont appli L2 pr
cziificat @at valable tant que les condilions spé oimi2s de reférence. les condilions de production dens F'using =i le piogramme de
contrale de la production en using ne changznl pas subsiantizilemeni,

i assure la surveillance coniinue, 2valualion &t 'approbaucn du conirdle de
la norme EN 1080-1 + A1:2012. Le présent liesie que louies

Dzs informations complémentaires concamsnt g porigz du préseni cerifiical 2f Mapplicabilitd des exigences du cerlificat CPU psuvent Etre fournies
e Papra e
par Vorganisation.

Le présent cedificat st octroys sous réserve du respec des Cencibons généraiss et du Regiement géneral CPU d'AlB-Vincotie Inizmalicnal 22

Un certificat de soudage CPU correspondant n® 0026-CPR-0072-W a été délivré.
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pour 'organisme notifié
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